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OVERSIGT

DETTE MEDFØLGER

DETTE SKAL BRUGES - MEDFØLGER IKKE

Træskuffe

Skinner til 
træskuffe

27 mm skrue bruges til fronter

15 mm skruer bruges som sikringsskrue

15 mm skruer bruges som 
monteringsskruer til skinner og 
kabinetskruehuller

3 mm anslagsdutter fastgøres bag på 
skuffefronter v. &SHUFL kabinet
1,7 mm anslagsdutter fastgøres bag på 
skuffefronter v. IKEA kabinet

5 mm træbor Undersænkningsbor TræklodsSkrue-/boremaskine 
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OVERSIGT

PUSH TO OPEN

Anvend de medsendte dele på skuffeskinnerne for at aktivere funktionen. 

Se video her. 

Ved Push to open undlader man at putte andslagsdutter bag på skuffefron-

ten, da Push to open-funktionen har brug for afstand for at kunne registrere 

det tryk, så åbnefunktion aktiveres.

EFTERJUSTERING

For justering af skuffer anbefaler vi at se videoerne her.

https://www.youtube.com/watch?v=CduNLpRGqWk
https://www.blum.com/dk/da/products/runnersystems/movento/downloads-videos/#mov001-montage_mo_an_fi_bau_DK
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FORBORING AF TRÆSKUFFE

Benyt 5 mm træbor, undersænkningsbor og træklods
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MONTERING AF FRONT PÅ TRÆSKUFFE

26 mm 26 mm

AA

26 mm

Sørg for at afstand A er ens i begge sider

13 mm 13 mm 13 mm

AA

Sørg for at afstand A er ens i begge sider

Set oppefra

Skuffe

Skuffe

Skuffefront

Skuffefront

Set oppefra

Placering nederst i skab

Placering alle andre steder end nederst i skab

Placer fronten med forsiden nedad på et blødt og ridsefrit underlag.
Placer herefter skuffen ovenpå som vist på tegningen.



6HELLO@ANDSHUFL.COM ANDSHUFL.COM+45 33 11 60 06

SIKRINGSSKRUER

Der skal benyttes to sikringsskruer pr. skinne. Disse skal 

skrues direkte ind i kabinettet og kræver ikke, at der forbores. 

Sikringsskruerne hjælper med at give stabilitet og øge 

levetiden på skuffer og skinner.

Sikringsskrue

Monteringsskrue
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SKINNEPLACERING
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